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ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ:

ПЕРЕМЫЧКА ПГС

1.Назначение

Перемычки ПГС используются для заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов.

2. Нормальная эксплуатация обеспечивается 

следующими условиями:

· Высота над уровнем моря не более 1000м.

· Температура воздуха от -45С до +45С.

· Относительная влажность воздуха не более 85% при температуре +20С.

· Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих метал и изоляцию.

Сила вытягивания каната из наконечников перемычек составляет не менее 50Н.

Канат премычки ПГС изготавливается из стального оцинкованного каната, наконечники – из стали с металлическим покрытием.
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3. Комплект поставки

· 1.Перемычка ПГС

· 2.Паспорт.

· 4. Эксплуатация и указание мер безопасности

· -Монтаж и эксплуатация перемычек ПГС должны соответствовать «Правилам
технической эксплуатации» Ввод в эксплуатацию производится монтажной
организацией. .

5. Сведения о хранении

Хранение должно осуществляться в сухих закрытых помещениях при температуре от -20С до +40С.

6. Свидетельство о приемке

Заводской номер партии  №  выдержали проверку  и испытания, признаны годным к эксплуатации.

Дата выпуска: 

В соответствии с действующей в настоящее время «Номенклатурой продукции и услуг(работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация»  изделия перемычки ПГС не подлежат обязательной сертификации.

7. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель(поставщик)  гарантирует безотказную работу в течение 5 лет с момента изготовления 

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, предусмотренных  техническими условиями.
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Внимание: Климатическое исполнение У2,5 ОЦИНКОВ.
Внимание: Климатическое исполнение У2  

Продажа со склада (Петербург, Москва) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки по заявкам. Актуальные прайс-листы с ценами запрашивайте.
